TABELLA PATCH CANALI PREVISTA PER TANGO MODALITA’ 1 PRESET A 48 CANALI CON DIMMERS SUI PRIMI 24

DMX Tipo faro Colore Note

1-001 PC 1000W Alo Blu Dx+Sx dalla sala non sdoppiabile
1-002 PC 1000W Alo Golden Ambra Dx+Sx dalla sala non sdoppiabile
1-003 PC 1000W Alo Bianco Dx+Sx dalla sala non sdoppiabile
1-004 PC 1000W Alo Bianco Dx+Sx dalla sala sdoppiabile al patch panel
1-005 PC 1000W Alo Bianco Dx+Sx lato proscenio sdoppiabile al patch panel
1-006 Sago FAL 1000W Alo Bianco Dx+8Sx lato proscenio sdoppiabile al patch panel
1-007 PC 1000W Alo Bianco Spot DX 1a americana

1-008 PC 1000W Alo Bianco Doppio Spot Centrale 1a americana
1-009 PC 1000W Alo Bianco Spot SX 1a americana

1-010 PC 1000W Alo Bianco Spot DX 2a americana

1-011 PC 1000W Alo Bianco Spot Centrale 2a americana

1-012 PC 1000W Alo Bianco Spot SX 2a americana

1-013 PC 1000W Alo Bianco Spot DX 3a americana

1-014 PC 1000W Alo Bianco Doppio Spot Centrale 3a americana
1-015 PC 1000W Alo Bianco Spot SX 3a americana

1-016 Quarze 1000W Alo Bianco 1a americana cavo 1A

1-017 Quarze 1000W Alo Bianco 2a americana cavo 2A

1-018 Quarze 1000W Alo Bianco 3a americana cavo 3E

1-019 Sago FAL 1000W Alo Bianco Sala lato SX proscenio

1-020 Sago FAL 1000W Alo Bianco Sala lato DX proscenio

1-021 Sago FAL 1000W Alo Bianco Galleria posizione laterale SX
1-022 Sago FAL 1000W Alo Bianco Galleria posizione Centrale corridoio
1-023 Sago FAL 1000W Alo Bianco Galleria posizione laterale DX
1-024 PC 1000W Alo Bianco Coppia puntata soffitto come “luce sala”
1-025 Stariville Remus Quadzoom 610 Rosso Dx+Sx da proscenio

1-026 Stariville Remus Quadzoom 610 Verde Dx+Sx da proscenio

1-027 Stariville Remus Quadzoom 610 Blu Dx+Sx da proscenio

1-028 Stariville Remus Quadzoom 610 Bianco Dx+Sx da proscenio

1-029 Stariville Remus Quadzoom 610 Zoom Dx+Sx da proscenio

1-030 Stariville Remus Quadzoom 610 Rosso 1a americana

1-031 Stariville Remus Quadzoom 610 Verde 1a americana

1-032 Stariville Remus Quadzoom 610 Blu 1a americana

1-033 Stariville Remus Quadzoom 610 Bianco 1a americana

1-034 Stariville Remus Quadzoom 610 Zoom 1a americana

1-035 Stariville Remus Quadzoom 610 Rosso 2a americana

1-036 Stariville Remus Quadzoom 610 Verde 2a americana

1-037 Stariville Remus Quadzoom 610 Blu 2a americana

1-038 Stariville Remus Quadzoom 610 Bianco 2a americana

1-039 Stariville Remus Quadzoom 610 Zoom 2a americana

1-040 Generic Par LED Rosso 3a americana coppia laterale

1-041 Generic Par LED Verde 3a americana coppia laterale

1-042 Generic Par LED Blu 3a americana coppia laterale

1-043 Generic Par LED Bianco 3a americana coppia laterale

1-044 Generic Par LED Rosso 3a americana coppia centrale
1-045 Generic Par LED Verde 3a americana coppia centrale
1-046 Generic Par LED Blu 3a americana coppia centrale
1-047 Generic Par LED Bianco 3a americana coppia centrale
1-048 Generic Par LED Amber 3a americana coppia centrale

RITORNI UTILIZZATI PER DIRETTE CON DOPPIA PRESA CABLATA: CAVO 1B SU PRIMA AMERICANA, CAVO 2B SU SECONDA AMERICANA, CAVO 3D SU TERZA AMERICANA
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